L5 - Příloha 1

Soubor formulářů NM 10


CEMENT - stanovení poměrů tuhnutí a  pevností
TŘÍDA ZKOUŠENÉHO CEMENTU :           ...............................................

1. Stanovení poměrů tuhnutí podle ČSN EN 196-3 :
Doba od smíchání vody s cementem do okamžiku prvního vpichu : 15 min

Počátek tuhnutí  ..................................
 Konec tuhnutí   ....................................

2. Stanovení pevnosti cementu podle ČSN EN 196-1

Údaje o trámečcích 

Rozměry
Objem
Hmotnost

Označení trámečků
a 1
a 2
délka

trámečku
objemová jednotl. trámečků 
objemová průměrná


(mm(
(mm(
(mm(
(mm3 (
(kg (
(kg . m-3(
(kg .m-3(

1
40.0
40.1
159.4
255677.6
0.571
2233.28


2
40.0
40.0
159.6
255360
0.555
2173.40
2213.5

3
40.0
39.9
159.6
254721.6
0.569
2233.81



Pevnost v tahu za ohybu
Pevnost v tlaku

Označ.

trámeč-ků


Průřez. modul

W
Síla na mezi pevnosti

F
Ohyb. moment

M
Pevnost

jednotl. trámeč-

ků                                       
Pevnost v tahu za ohybu průměrná
Tlač. plocha

A
Síla na mezi pevnosti

F
Pevnost jednotl. zlomků
Pevnost

 v tlaku průměrná


(mm3(
(N(
(N.mm(
(MPa(
(MPa(
(mm2(
(N(
(MPa(
(MPa(



10720
3500
87500
8,162

1604
84400
52.618


1






1604
70500
43.953




10667
3700
92500
8,672

1600
75100
46.938


2





8,360
1600
75100
46.938
48.405





10613
3500
87500
8,245

1596
79800
50.000


3






1596
79800
50.000


3. Porovnání s požadavky ČSN EN 197-1 :
Vlastnost
Jednotky
Požadavek normy
Naměřeno
Porovnání

Počátek tuhnutí





Pevnost v tlaku po 28 dnech





Celkové hodnocení zkoušeného cementu :

