L2-Příloha 2

Soubor formulářů NM 10


ZKOUŠENÍ KAMENIVA - zatřídění

1.HRUBÉ KAMENIVO 

Zatřídění kameniva podle ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky. 

Pro školní úlohu byla vybrána jen některá  kriteria.


Posuzované kriterium
Jeho hodnota  (%(
Třída podle dílčího kriteria



kam.A
kam. B
kam.A
kam. B

1
Nadsítné
24,1
0
Nezařaditelné
A

2
Podsítné
10,6
8,8
B
A

3
Propad sítem nejblíže nižším stejné řady pod dolním kontrolním sítem frakce
3,3
7,8
-
-

4
Propad sítem nejblíže vyšším stejné řady nad dolním kontrolním sítem frakce
48,6
28,8
-
-

Výsledná třída kameniva  (podle nejhůře splněného kriteria )
Nezařaditelné
A

(    1. Hodnota pro zkoušené kamenivo nesmí být větší než hodnota požadovaná třídou.

(    2. Hodnota pro zkoušené kamenivo nesmí být větší než hodnota požadovaná třídou.

· 3. Vybrat požadavek podle frakce zkoušeného kameniva. Hodnota pro zkoušené kamenivo nesmí  být větší než hodnota požadovaná třídou.

· 4. Vybrat požadavek podle frakce zkoušeného kameniva. Hodnota pro zkoušené kamenivo nesmí být větší než hodnota požadovaná třídou.

2.DROBNÉ  KAMENIVO

Zatřídění kameniva podle ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky. 

Pro školní úlohu byla vybrána jen některá  kriteria.


Posuzované kriterium
Jeho hodnota  (%(
Třída podle dílčího kriteria

1
Nadsítné
17,4
B

2
Podsítné
0
A

3
Zrnitost - podíl zrn velikosti nejvýše 05 v  % hmotnosti
34,8
C

4
Zrnitost - podíl zrn velikosti nejvýše 2 v  % hmotnosti
40,2
D

Výsledná třída kameniva C (podle nejhůře splněného kriteria )
D

· 1. Hodnota pro zkoušené kamenivo nesmí být větší než hodnota požadovaná třídou.

· 2. Hodnota pro zkoušené kamenivo nesmí být větší než hodnota požadovaná třídou.

· 3.Vybrat požadavek podle frakce zkoušeného kameniva. Propad horním sítem ( 2 nebo 4) je  100%, celkový propad sítem 05 vyjádřený z celkového propadu horním sítem musí ležet v rozmezí předepsaném pro třídu. ( Čára zrnitosti  zkoušeného kameniva bez nadsítného musí protnout pořadnici síta 05 mezi třídou udanými mezemi .)

· 4.Týká se frakce 0-4. Propad sítem 4 je 100%, celkový propad sítem 2 vyjádřený z celkového propadu sítem 4 musí ležet v rozmezí předepsaném pro třídu. ( Čára zrnitosti  zkoušeného kameniva bez nadsítného musí protnout pořadnici síta 2 mezi třídou udanými mezemi .)


