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                             Soubor formulářů NM 10


MODUL PRUŽNOSTI V TAHU



Materiál  (celový prut

Rozměry průřezu:   [ mm ]


Zatěžovací schéma : 

Zdroj zatìžovací síly :
d1 =   10,3             d2  =    10,1          d =10,2



Plocha průřezu:          ( . d2
                          A =  (((  =81,712
     [mm2]                       4      
                           l01     1           2        l02

                              

Mìøící pøístroj :                              

                Příložné tenzometry se setinnými  

                      indikátorovými hodinkami                  
Deformace vyvolaná zatížením F0  (redukce k nule)
                           Ft0
   (0  =  (1´ .  ((((   =0,0002157


             Ft1 - Ft0

odměrná délka :

 l01 =    140           [ mm ]

 l02 =    100            [ mm ] 

Zatěžovací
Čtení přístroje
Deformace při odlehčení z  Fti na Ft0 
Celková
Napětí
Modul pružnosti

síla 

Fti

Skutečná  

 deformace

(l
Poměrná

deformace                               (l

                                 (i ´ =  (((
                                               l
deformace

(i ´ + (0 
       Fti
(i = (
       A
           (i

E =     ((((
             (i ´ + (0


1
2
1
2
1
2
( (i´




( kN (
( mm (
( mm (
( bezrozměrná (
(bezrozm.(
( MPa (
( MPa(













Ft1=8
7,252
10,053
0,031
0,021
0,0002214
0,00021
0,0002157
0,000431
979,048
227157













Ft0=4
7,221
10,032





















Ft2=12
7,282
10,076
0,061
0,044
0,000436
0,00044
0,000438
0,0006537
146,86
224660













Ft0=4
7,221
10,032





















Ft3=16
7,312
10,097
0,091
0,064
0,00065
0,00064
0,000645
0,0008607
195,81
227501













Ft0=4
7,221
10,033









           Průměrná hodnota modulu pružnosti :
226439

