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                 Soubor formulářů  NM 10



MODUL PRUŽNOSTI V OHYBU



Materiál :

                  Měděná tyč
Rozměry průřezu :  30.1x5.5

Zatěžovací schéma :

                                    Fi



Zdroj zatěžovací síly :
Průřezový modul : W=1/6*b*h^2=151.754



[mm3]
         Fi/2                                           Fi/2
                                  l

                              

Měřící přístroj :


Deformace vyvolaná zatížením F0(redukce k 0):

                        F0
   (0  =  (1´. (((   =0.0405


          F1 - F0

                                                           Fi . l
l =     590               [ mm ]       Mi =  (((   

                                                              4                              

Zatěžovací síla

Fi                     
čtení přístroje

 
Deformace při odlehčení

z Fi na F0

poměrná
Celková deformace


Ohybový moment


Napětí

        Mi

(i =  ((
Modul pružnosti

    (i

E = (((((


1.měření
2. měření
1.měření
2.měření
prům. (i´ 
(i´+ (0
Mi
            W


     ((1´+ (0) .10-3

[N]
             [ 0/00 (


      [ 0/00 (

            [ 0/00 (
[N. mm ]
[MPa ]
[MPa ]












F1=10
4.479
4.480
0.04
0.041
0.0405
0.081
1475
9.7196
119996












F0=5
4.439
4.439



















F2=15
4.520
4.521
0.08
0.081
0.0805
0.121
2212.5
14.58
120496












F0=5
4.440
4.440



















F3=20
4.559
4.561
0.119
0.121
0.120
0.1605
2950
19.439
121117












F0=5
4.440
4.440








                Průměrná hodnota modulu pružnosti :                                                                                                                                120536

