L1 -Příloha 1

Soubor formulářů NM 10

CEMENT - stanovení jemnosti mletí

1. Stanovení hustoty cementu pyknometrickou metodou

Veličina
Symbol
Jednotka
Měření

Hmotnost pyknometru
m1
g
38,1103

Hustota alkoholu
(k
g.cm-3
0,879

Hmotnost pyknometru s alkoholem
m4
g
81,85813

Hmotnost pyknometru s cementem
m2
g
47,93

Hmotnost pyk. s cementem a alkoholem
m3
g
88,91663

Hustota měřěného cementu
(
g.cm-3
3,126

2.Stanovení měrného povrchu cementu permeabilitní metodou Blainovým přístrojem podle ČSN EN 196-6

Veličina
Symbol
Jednotka
Měření





1.
2.
3.


Objem cement. lůžka
      V
   cm3
1,889


Hustota
      (0
g.cm-3
3,062

Referenční
Měrný povrch
      P0
cm2.g-1
4065

cement
Doba poklesu
      t0
   s
235
235,5
235,2


Viskozita vzduchu
      ( 0
   Pa.s
18,24e-6
18,24e-6
18,19e-6


Teplota vzduchu
      T0
   °C
21
21
20



Ki

1,55057
1,54893
1,54779

Konstanta  přístroje
K

1,5491


Hustota
      (
g.cm-3
3,126

Měřený 
Teplota vzduchu
      T
   °C
19
20
20

cement
Doba poklesu
      t
   s
114
114,8
114,1


Viskozita vzduchu
     (
   Pa.s
18,15e-6
18,19e-6
18,19e-6


Měrný povrch

cm2.g-1
2777
2784
2775


Měrný povrch :
                                          2779  cm2.g-1

