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Úvod
  Jaké nároky má splňovat kvalitní okno? Především by to měla být dostatečná tepelná a hluková izolace. Zároveň by jím ale měl dostatečně ventilovat vzduch, aby odvádělo z místností vlhkost a přivádělo do ní vzduch z venku. Manipulace s ním by měla být jednoduchá a bezpečná. Mělo by se lehce udržovat a by měl být odolné jak proti klimatickým podmínkám, tak proti ohni. Určité nároky je třeba klást i na estetiku okna, protože do značné míry určuje konečný vzhled celé budovy. Zvlášť v poslední době je stále aktuálnější otázka recyklace jako východiska z problému omezení přírodních zdrojů. Okno, stejně jako všechny stavební materiály, by se mělo dát recyklovat. Z těchto požadavku na současné okno vychází i naše hodnocení.

V zásadě se okno skládá ze tří komponent: profilu (rámu), kování a skleněné výplně.  Nejčastěji se okna třídí podle materiálu, ze kterého je profil vyroben: dřevo, kov nebo plast. Kování se vyrábí celá škála, z legované oceli, mosazi a jiných nekorodujících slitin. Druh zasklení si většinou zákazník volí sám podle požadovaných vlastností: existují skla bezpečnostní, protipožární, izolační. Profily, kování a zasklení lze mezi sebou libovolně kombinovat a proto vystupuje na trhu  mnoho druhů oken. V následujících odstavcích se přidržíme dělení podle profilů.

Plastová okna
Úspěch plastu spočívá především v jeho užitkových vlastnostech, neustálém vývoji a v neposlední řadě i trvanlivosti a hygienické nezávadnosti.

PVC vykazuje neobyčejnou odolnost vůči chemikáliím, čistícím prostředkům, kyselým dešťům a může být použit i v bazénu s chlorovanou vodou.

Je odolné vůči působení světla a počasí. To znamená, že se nepředpokládá žádné zhoršení kvality povrchu ani mechanických či termických vlastností materiálu.

Plast je možné i recyklovat. Největší recyklační zařízení VEKA=Umwelttechnik, které zpracovává staré profily i od jiných výrobců, dokáže zhodnotit stará okna na 97.5%, z toho PVC na 100%. Uvádí se, že takto upravený PVC lze recyklovat 7-8krát.

PVC lze snadno obrábět, svařovat, ohýbat, různými způsoby vytvořit barevný povrch atd.

Životnost plastových oken je minimálně 50 let. V případě poškození se většinou jedná o závadu zasklení nebo kování.

Mezi největší výhody PVC  patří samozřejmě nízká cena.

Samozřejmě i PVC má určité nevýhody. Např. modul pružnosti je pouze 2.7 kN/mm2 (Ocel 210, hliník 70).

Z tohoto důvodu musí být plastové okno od určité velikosti vyztuženo ocelovými profily.

Další nevýhodou je vysoký koeficient tepelné roztažnosti PVC: 0.078 mm/mK. (Ocel 0.012, hliník 0.024)

Proto se vliv roztažnosti eliminuje vícekomorovou konstrukcí profilu. Změna teploty se projevuje jen na povrchu profilu a navíc jsou profily pevně spojeny s ocelovými výztuhami. Vyztužení je nutné především u barevných profilů. (Vystužují se  otevíravá křídla, která jsou více tepelně namáhána, nikoliv okení rámy, které jsou pevně ukotveny do stěny).

Největší nevýhodou je hrozba vzniku plísní, při nedostatečném odvětrávání oběktu. Tento problém se snaží vyřešit například firma GEALAN, která uvedla na trh okna typu GEALAN S 6000-GECCO, která mají v rámu zabudovanou klapku, jež umožňuje přirozenou cirkulaci vzduchu.
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První hodnocené plastové okno je výrobek firmy ARTPLAST.

Z několika nabýzených produktů bylo vybráno jednodílné okno s rozměry 1200 x 1500,  otvíravě sklápěcí. Firma nabízí montáž oken a velké množství doplňků – venkovní a vnitřní parapety, rolety, žaluzije, mřížky mezi skla a sítě proti hmyzu,

dekorace oken imitující různé povrchy dřeva.

Tepelná izolace k =2.8 W/m2/K (standardní dvojsklo), zvuková neprůzvučnosti 30 dB

Druhé hodnocené plastové okno je od firmy PKS MONT, 

S rozměry 1200 x 1500, otvíravě sklápěcí. Firma nabízí dovoz vlastními nákladními auty a montáž, případně výměnu oken. Koeficient prostupu tepla k=2.56 W/m2/K, koeficient vzduchové neprůzvučnosti RW= 30 – 45 dB. Kování je celoobvodové od německé firmy ROTO. Okení rámy jsou z firmy DECEUNINCK, která umožňuje vyrábět různorodé, individuální, výtvarné řešení oken.

Dřevěná okna

  Dřevo je tradiční materiál pro výrobu oken. K výrobě profilů jsou především vhodná dřeva tvrdá jako dub, modřín, borovice, olše a smrk. Přednosti dřevěného okna spočívají především ve vynikajících tepelně-izolačních vlastnostech dřeva a ve jeho vzhledu.

  Nevýhodou dřevěných profilů je nutnost údržby - je třeba okna pravidelně natírat. Pokud je dřevo správně ošetřováno, vydrží ale velmi dlouho, na rozdíl od ostatních materiálů.  
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  Speciálním druhem dřevěného okna je tzv.Eurookno. K jeho výrobě je zapotřebí zvláštních fréz. Rám se buď vyřezává z masivního dřeva nebo lepí z hranolů.  Jeho jedinečnost tkví právě v konstrukci profilu. Zde je ukázka:

1. okna mohou být na přání zákazníka vybavena standardními nebo speciálními izolačními skly

2. izolační sklo je po celém obvodu hermeticky utěsněno zvenčí i zevnitř silikonovým tmelem

3.  zasklívací lišta je připevněna speciálními sponami, které jsou ukryty pod silikonovým tmelem a na povrchu tím pádem nerezaví

4.  rámová okapnice je v provedení s přerušeným tepelným mostem a zákazník si sám vybere její odstín

5.  zářez pro osazení vnitřního parapetu

6.  zářez pro osazení venkovního parapetu 

7. dokonale a důmyslně složená lamela zajiišuje tvarovou stálost okenních rámů a křídel 

8. těsnění lehce dosedá po celém obvodu 

9. distanční rámeček izolačního skla je vyplněný silikagelem

10.  křídlová okapnička chrání exponovanou spodní část křídla 

11. meziskelní prostor může být plněn speciálními plyny, které vylepšují tepelněizolační, nebo protizvukové vlastnosti, mohou v něm být umístěny ozdobné dělící příčky v široké škále výběru 

obr.1: fa Eurolex

  K hodnocení bylo vybráno eurookno od firmy Bram z Kolešovic (okr.Rakovník) o stanoveném rozměru 1200x1500. Hodnocené okno je jednodílné, ale fa nabízí i dvoudílnou variantu, cca o 2000Kč dražší. Je vyrobeno z lepeného smrkového 3-lamelového profilu IV 68, osazeno izolačními dvojskly, s celoobvodovým kováním od fy Roto. Okno se dá sklopit i otevřít. Ve standartním provedení je okno opatřeno hliníkovou eloxovanou okapnicí a křídlovou okapničkou.  Dřevo je ošetřeno 1 vrstvou akrylátové lazury (Glasurit) U skla je uveden koeficient tepelné propustnosti k = 1,6 Wm2k. Fa nabízí různé doplňky, například: parapety, okenice, uzamykatelné okenní kličky, ozdobné mřížky a předokení žaluzie.

  Spojením výhod hliníku s výhodami dřeva a plastu vznikají tzv. dřevohliníková a plastohliníková okna. Dřevěný či plastový profil je zvenčí opatřen hliníkovým oplechováním, které zabraňuje působení povětrnostních podmínek a vypadá esteticky. Okno si přitom uchovává vynikající tepelnou izolaci dřeva /plastu. Taková okna nabízí na našem trhu například česká fa AQ okna nebo rakouský Internorm, jehož výrobek jsme také zahrnuli do našeho hodnocení. Profil okna GeniAL se skládá z třívrstvé lepené lamely ze smrkového dřeva a vnějšího předsazeného hliníkového profilu. Pro hodnocení jsme vybrali standardní zasklení internorm one – izolační dvojsklo s úpravou povrchu a plynovou výplní argonem. Koeficient prostupu tepla u této kombinace je 1,1Wm2K a index neprozvučnosti 45dB. Okna jsou ukotvena ve skrytém kování. Tvorba kondenzátu je omezena spec.větracím těsněním (patentovaný systém suchého zasklívání), dřevěné profily jsou zezadu odvětrány. Okna lze zevnitř i zvenku barevně upravit – fa nabízí 9 barev dřeva a metalízy.

Hliníková okna

  Nejpoužívanějším materiálem pro výrobu kovových profilů je hliník, ale vyrábí se i profily z oceli. Na našem trhu působí tři významní výrobci a dodavatelé Al profilů,  jsou to firmy: Hartmann, Reynaers a Schüco. 

  Hlavními výhodami hliníkových oken proti ostatním je jejich mechanická a chemická odolnost. S tím jsou spojeny i skromné nároky na údržbu a delší životnost. Materiál lze jakkoliv tvarovat a barvit podle přání stavitele, proto se těchto Al profilů využívá na zvlášť u atypických druhů zasklení - atria, verandy, zimní zahrady, schodiště...atd.

  Nevýhodou hliníku jsou horší tepelně-izolační vlastnosti. 

Tabulka

Závěrečné hodnocení
Dřevo je krásný, příjemný materiál s tradicí pro velmi náročného zákazníka. Minulý, ale i současný vývoj však naznačuje, že  podíl plastových oken, především díky ceně, bude nejen u nás i nadále  stoupat. Dokladem je vývoj na největším stavebním trhu v Evropě – v Německu. V roce 1998 byl podíl plastu 53.5%, dřevo kleslo na 26%, zbytek zastupuje hliník.

